
Cifra Test otpornosti 

1. Karakteristike gorenja 

2. Dodirna toplina 

3. Konvektivna toplina 

4. Dozračena toplina 

Oprez: Weldas rukavice i odjeća je testirana i certificirana pri  TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Njemačka (EU no. 0197). Za više informacija o EN standardima, 
uvjetima testiranja, certifikaciji proizvodda i ostalim proizvodima, molimo pošaljite e-amil na: europe@weldas.eu ili posjetite naše internet stranice na: www.weldas.com 

Rukavice za zaštitu od toplinske opasnosti 

Cifra Test otpornosti 

5. Male prskotine 
rastaljenoga metala 

6. Velike količine 
rastaljenoga metala 

Zaštitne rukavice od mehaničkih opasnosti 

EN12477, 09.2005: Zaštitne rukavice Welders (minimum zahtjeva) 

4133 

413X3X 

  Vrsta A  Vrsta B  

Zahtjevi EN Najmanja vrijednost Najmanja vrijednost 

Električka izolacija pr1149-2  R106  R105 

Otpornost na trošenje EN388 2 500 ciklusi 1  100 cycles 

Otpornost na oštrice EN388 1  Indeks 1,2 1  Indeks 1,2 

Otpornost na drapanje EN388 2  25 N 1  10 N 

Otpornost na bušenje EN388 2  60 N 1  20 N 

Ponašanje u gorenju EN407 3  2  

Otpornost na kontaktnu toplinu EN407 1  100 C 1  100 C 

Otpornost na konvektivnu toplinu EN407 2  HTI7 0  

Otp. na male prskotine rastaljenog metala EN407 3  25 Kapljice 2  15 Kapljice 

Spretnost u ruk. (hvatanje šipke promjera) EN420 1  11mm 4  6,5mm 

Indeks veličine ruke 9 9½ 10½ 7½ 

Weldas naljepnica veličine L XL XXL S 

Mjere u mm 229 241 257 190 

Ukupna dužina rukavice u mm 370 370 370 350 

Cifra Test otpornosti Nivo 1 Nivo 2 Nivo 3 Nivo 4 Nivo 5 

1. Abrazija (broj ciklusa) 100 500 2000 8000 — 

2. Rezna oštrica  (index) 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0 

3. Trošenje (u njutnima) 10 25 50 75 — 

4. Bušenje (u njutnima) 20 60 100 150 — 

WELDAS PROIZVOD: 10-2000 
 

EN12477, 09.2005 Type A 

Informativna adresa Weldas Europe: 
 

Weldas Europe B.V. 
Blankenweg 18 4612 RC Bergen op Zoom Holland 

E-mail: europe@weldas.eu  

Vrsta rukavice: Zavarivačke rukavice  Trgovačka marka:    Veličina: pogledajte štampu na proizvodu 

Zdravstvene informacije:  
PH vrijednost, Krom (VI) i PCP nivo svih materijala 
testiran je i odgovara  CE toplinskim standardima. 
Bojanje: Bojanje je izvršeno prirodnim materijalima 

Weldas CE oznaka na proizvodima označuje proizvod 
kao testiran i odobren sukladno direktivi 89/686/EEC 

Nivo 2  

U daljnjem tekstu objašnjeni su piktogramske oznake na rukavicama: 

Upute za korištenje:  
Ovaj model rukavice bez prstiju namijenjen je za 
korištenje kao MIG/MAG zavarivačka rukavica, te za 
zavarivanje obloženim elektrodama. 

Jamstvo: 
Ovaj proizvod jamčimo na greške u proizvodnji.  
Obzirom da se primjena može mijenjati, dužnost je 
korisnika da odredi ispravan proizvod za njegovu 
primjenu. 

Pranje, sušenje i glačanje:  
Nije dopušteno pranje, sušenje u sušilici i glačanje. 
preporuča. 

PRIRUČNIK 

Proizvođač ovih proizvoda je: Weldas 

Skladištenje: Skladištiti na suhom, pri temperaturi preko  5˚ Celciusa.  Ne slažite preko 5 kartona u visinu na jednu paletu. 

Korišteni materijali: 
Za ove rukavice koristi se goveđa dijeljena koža 
visoke kvalitete, kao i COMFOflex®  podstava na 
nadlanicama, te pamuk na zarukavlju. Dlanovi su 
pojačani istom vrstom kože. 5-slojni KEVLAR®   
koristi se za pojačanja dlana, a 4-slojni za ostale 
dijelove rukavice. Svi šavovi su ovlaženi u potpunosti.  

VELIČINE 

!!! U kolikio je na proizvodu oznaka “X “ : ukazuje da označeno mjesto nije testirano !!! 
UV (ultraljubičasto): 
Unutar standarda ne postoji metoda testiranja na  
ultraljubičasto zračenje, ali uobičajeno s materijallima 
koji se koriste u izradi ne bi smjelo biti problema. 

Opasnost od električnog udara:  
Ovi proizvodi provode električnu struju, rizik se  
povećava u koliko je proizvod mokar! 

Velečine sukladno EN 12477, 2005 / EN 420, 2003 

DuPont™ i KEVLAR® su trgovačke marke, ili zaštićene trgovačke marke u vlasništvu  E.I.duPont de Nemours and Company,  
COMFOflex® je registrirana trgovačka marka Weldas company. 

http://www.weldas.com

